TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

D TEHNICKE UPUTE

C€

za montazu, koriStenje i odrzavanje
toplovodnog kotla i opreme za izgaranje
drvenih peleta.

READY

PRVO PUSTANJE U POGON MORA OBAVITI OVLASTENI SERVISER
U PROTIVNOM JAMSTVO ZA PROIZVOD NE VRIJEDI.

CPPL 14-90 kW

EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-90
EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50
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Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50

Identifi kacijs ka oznaka EKO-CK P 20 | EKO-CK P 25 | EKO-CK P 30 | EKO-CK P 35 | EKO-CK P 40 | EKO-CK P 50 | EKO-CK P 60
+
mo d el a (TI P) . Cm szet-set Cm Pglset-set Cm Pglset-set Cm Pglset-set Cm P;let-set Cm P:let-set Cm P;(I)et-set
Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn (kW) 14 20 25 30 35 40 50
Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp(kW) 4.2 6 7.5 9 10.5 12 15
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.3 91.6 92.7 92.4 92.2 91.9 91.4
Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.0 90.8 91.5 91.6 91.6 91.7 91.8
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n,, (%) 82.6 84.1 85.4 85.2 84.9 84.7 84.2
Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -np (%) 82.3 83.4 84.3 84.4 84.4 84.5 84.6
Podrucje regulacije snage (kW)| 4.2-14 6-20 7.5-25 9-30 10,5-35 12-40 15-50
Kotao EKO-CK P 20 | EKO-CK P 25 | EKO-CK P 30 | EKO-CK P 35 | EKO-CK P 40 | EKO-CK P 50 [ EKO-CK P 60
Plamenik CPPL-14 | CPPL-35 | CPPL-35 | CPPL-35 | CPPL-35 | CPPL-50 | CPPL-50
Transporter peleta CPPT CPPT CPPT CPPT CPPT CPPT-50 | CPPT-50
Spremnik peleta CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP
Klasa kotla 5
Potreban potlak dimnjaka kod nazivne snage (mbar)] 011 | 012 | 013 [ 014 [ 015 [ 020 [ 0.22
Potreban potlak dimnjaka kod minimalne snage (mbar) 0.05
Sadrzaj vode u kotlu () 60 | 64 | 67 | 76 ] 78 | 96 | 118
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (°C) 130
Mas. protok dimnih plinova kod nazivne shage (kg/s)| 0.01309 | 0.01874 | 0.02345 | 0.02815 | 0.03284 | 0.03754 | 0.04694
Mas. protok dimnih plinova kod minimalne shage (kg/s)[ 0.0079 0.01111 0.01381 0.01702 | 0.01984 | 0.02267 | 0.02757
Standby toplinski gubici (kW) 0,15 0,217 0,266 0,288 0,309 0,34 0,43
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage * (mbar)| 2,2-0,5 4,4-1,1 6,9-1,7 10-2,5 13,6-3,4 | 17,7-4,4 | 27,7-6,9
Period gorenja kod nazivne snage (h) 6
Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ** (°C) 70-90 / 75-90 / 80-90
Najniza temperatura povratnog voda (°C) 55
Snaga ubagena gorivom kW) 156 [ 222 | 27,8 [ 33,33 | 3888 | 44,44 | 55,55
Veli¢ina goriva fi 6 x max 50
Volumen lozista / volumen spremnika ()] 75,4/370 | 80/370 | 92,5/370 | 105/370 | 116/370 | 161/370 | 167/370
Dimenzije komore izgaranja (mm) | 321x506x550 | 321x541x550 | 371x541x550 | 421x541x550 | 471x541x550 | 471x664x550 | 471x664x650
Volumen komore izgaranja () 89,3 95,5 110,3 125,2 140 172 203,2
Vrsta komore izgaranja predtlaéna
Priklju¢na elektricna snaga (W) 250
Prikljuéni napon (V~) 230
Frekvencija (Hz) 50
Vrsta struje =
Dimenzije I?u!jina (A) (mm) 985 1020 1020 1020 1020 1142 1142
Kotla Sirina (B) (mm) 470 470 520 570 620 620 620
Visina_ (C) (mm) 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1355
Masa tijela kotla (kg)l 203 210 230 241 267 310 327
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kg) 227 234 255 266 293 337 355
Maksimalni radni pretlak (bar) 2,5
Ispitni tlak (bar) 5,5
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm) 150 | 150 | 160 | 160 [ 180 | 180 | 180
Polazni i povratni vod kotla
(vanjski navoj) (R) 5/4"
Prikljuéci Punjenje'/.prain!'enje .
Kotla (unutarnji navoj) (R) 1/2
Priklju¢ak izmjenjivaca topline
(unutarnji navoj) (R) 1"
Priklju¢ak osjetnika izmjenjivaca
(unutarniji navoj) (R) 172"
Broj turbulatora (kom) 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
Minimalna udaljenost od zapaljivih predmeta (mm) 1000
Maks. jakost struje (A) 2.9

Tehni¢ke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50

Identifi kacijs ka oznaka EKO-CK P 20 | EKO-CK P 25 | EKO-CK P 30 | EKO-CK P 35 | EKO-CK P 40 | EKO-CK P 50 | EKO-CK P 60
mo d el a (TI P) 2 Cm Pf‘ltet-set Cm P;Ir,et-set Cm Pgtl_’et-set Cm P;Ir)et-set Cm P;éet-set Cm P;Ioet-set Cm Pg:)et-set
Nacin loZzenja automatsko
Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode
zapremnine od najmanje () 280 400 500 600 700 800 1000
Kondenzacijski kotao ne
Kogeneracijski kotao na kruta goriva ne
Kombinirani kotao ne

Preporu¢eno gorivo

PreSano drvo u obliku peleta: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)

Sezonska energ. ucinkovitost pri zagrijavnju prostora - n¢ (%) 78 79 80 80 80 81 81
Sezonske em|s|Je PM mg/ma (100/0 02) 21 22 23 22 21 20 18
pri zagrijavanju OGC mg/m?® (10% 0O2) 2 4 6 5 4 3 1
prostora za preporu¢eno  [CO mg/m® (10% O2) 76 131 177 165 153 140 116
gorivo *** NOx mg/m?® (10% 0O2) 168 136 109 105 102 98 91

Pri nazivnoj toplinskoj

snazi - €lmax (KW)[ 0.065 0.071 0.075 0.076 0.076 0.078 0.080
Dodatna potrognja Na 30 % nazivne toplinske
elektriéne energije shage - elmin (kW)] 0.030 0.036 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040

Ugradene sekundarne opreme

za smanjenje emisija (kW) Nije primjenjivo

U stanju mirovanja - P s (kW) 0.004

* (dT 10°C-dT20°C)

** Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ovisi o odabranoj konfiguraciji
*** PM = lebdeée Cestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = uglji€ni monoksid, NOx = duSikovi oksidi

Podaci za kontakt:
Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 90

Identifi kacuska oznaka EKO-CK P 70 EKO-CK P 90 EKO-CK P 110
modela (TlP) + Cm pelet-set 90 + Cm pelet-set 90 + Cm pelet-set 90
Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn (kW) 60 70 90
Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp (kW) 18 21 27
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 91.1 90.8 90.2
Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 91.5 91.1 90.4
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n ,, (%) 83.8 83.4 82.5
Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n p (%) 84.1 83.7 82.7
Podrucje regulacije snage (kW) 18-60 21-70 27-90
Kotao EKO-CK P 70 EKO-CK P 90 EKO-CK P 110
Plamenik CPPL-90 CPPL-90 CPPL-90
Transporter peleta CPPT-90 CPPT-90 CPPT-90
Spremnik pelet CPSP-800 CPSP-800 CPSP-800
Klasa kotla 5
Potreban potlak dimnjaka kod nazivne snage (mbar) 0.23 0.25 0.28
Potreban potlak dimnjaka kod minimalne snage (mbar) 0,05 0,1 0,1
Sadrzaj vode u kotlu (1) 135 140 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (°C) 130
Mas. protok dimnih plinova kod nazivne snage (kg/s) 0.05633 0.06573 0.08451
Mas. protok dimnih plinova kod minimalne snage (kg/s) 0.03389 0.03946 0.04875
Standby toplinski gubici (kW) 0,456 0,532 0,684
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage * (mbar) 21,7-5,4 11,4-2,9 18,9-4,7
Period gorenja kod nazivne snage (h) 6
Opseg podeSenja temperatura pomocu regulacije ** (°C) 70-90 / 75-90 / 80-90
NajniZa temperatura povratnog voda (°C) 55
Snaga ubacena gorivom (kW) 66,08 77,09 | 93,83
Veli¢ina goriva fi 6 x max. 50
Volumen loZi$ta / volumen spremnika ) 218/800 242/800 277/800
Dimenzije komore izgaranja (mm) 471x742x804 521x742x804 521X804x883
Volumen komore izgaranja () 280 310 370
Vrsta komore izgaranja predtlacna
Prikljuéna elektricna snaga 250
Priklju¢ni napon (W) 230
Frekvencija (V~) 50
Vrsta struje (Hz) =
Dimenzije I;u!jina (A) (mm) 1250 1250 1350
Kotla Sirina__ (B) (mm) 640 690 690
Visina__ (C) (mm) 1435 1435 1435
Masa tijela kotla (k) 389 415 452
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kq) 429 455 500
Maksimalni radni pretlak (bar) 2.5
Ispitni tlak (bar) 5.5
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm) 200
Polazni i povratni vod kotla
(vanjski navoj) (R) 6/4" 6/4" 2"
Prikljuéci Punjenjg{prainjenje .
kotla (unutarnji navoj) (R) 1
Priklju¢ak izmjenjivaca topline
(unutarnii navoj) (R) 1"
Priklju¢ak osjetnika izmjenjivaca
(unutarnji navoj) (R) 1/2"
Broj turbulatora (kom) 4 5 5
Minimalna udaljenost od zapaljivih predmeta (mm) 1000
Maks. jakost struje (A) 2.9

Tehni¢ke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 90

Identifikacijska oznaka
modela (TIP):

EKO-CK P 70
+ Cm pelet-set 90

EKO-CK P 90
+ Cm pelet-set 90

EKO-CK P 110
+ Cm pelet-set 90

Nacin loZzenja automatsko

Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode

zapremnine od najmanje () 1200 1400 1800
Kondenzacijski kotao ne

Kogeneracijski kotao na kruta goriva ne

Kombinirani kotao ne

Preporu¢eno gorivo

Presano drvo u obliku peleta: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)

Sezonska energ. ucinkovitost pri zagrijavnju prostora - n¢ (%) 81 80 79
Sezonske emisije PM mg/m?® (10% O2) 19 21 23
pri zagrijavanju OGC mg/m® (10% 02) 1 2 2
prostora za preporuéeno  (CO mg/m?® (10% 0O2) 107 97 78
gorivo ™ NOXx mg/m?® (10% 02) 110 130 168

Pri nazivnoj toplinskoj

snazi - el max (kW) 0.083 0.085 0.090
Dodatna potrognja Na 30 % nazivne toplinske
elektricne energije snage - el min (kW) 0.040 0.040 0.040

Ugradene sekundarne opreme

za smanjenje emisija (kW) Nije primjenjivo

U stanju mirovanja - Psg (kW) 0.004

* (dT 10°C-dT20°C)

** Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ovisi o odabranoj konfiguraciji
*** PM = lebdeée Cestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = uglji€ni monoksid, NOx = duSikovi oksidi

Podaci za kontakt:
Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Tehnicki podaci - EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50

Ide ntlfl kaCUSKa oznaka EKO-CEB P 20| EKO-CEB P 25 EKO-CEB P 30 EKO-CEB P 35 EKO-CEB P 40 EKO-CEB P 50'
mo d el a (TI P): Cm P1e‘l‘et-set Cm P;Iset-set Cm Pg;et-set Cm P;éet-set Cm P§I5et-set Cm Pg(l)et—set
Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn (kW) 14 20 25 30 35 40
Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp(kW) 4.2 6 7.5 9 10.5 12
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.3 91.6 92.7 92.4 92.2 91.9
Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.0 90.8 91.5 91.6 91.6 91.7
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n, (%) 82.6 84.1 85.4 85.2 84.9 84.7
Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -np (%) 82.3 83.4 84.3 84.4 84.4 84.5
Podrucje regulacije snage (kW)[ 4.2-14 6-20 7.5-25 9-30 10,5-35 12-40
Kotao EKO-CKP20 | EKO-CKP25 | EKO-CKP30 | EKO-CKP35 | EKO-CKP40 | EKO-CKP 50
Plamenik CPPL-14 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-50
Transporter peleta CPPT CPPT CPPT CPPT CPPT CPPT-50
Spremnik pelet CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP
Klasa kotla 5
Potreban potlak dimnjaka kod nazivne snage (mbar) 011 | o012 [ o013 [ 014 [ o015 [ 0.20
Potreban potlak dimnjaka kod minimalne snage (mbar) 0.05
Sadrzaj vode u kotlu () 81 [ 87 [ 90 [ 98 [ 106 | 118
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (°C) 100
Mas. protok dimnih plinova kod nazivne shage (kg/s)| 0.01309 0.01874 0.02345 0.02815 0.03284 0.03754
Mas. protok dimnih plinova kod minimalne snage (kg/s) 0.0079 0.01111 0.01381 0.01702 0.01984 0.02267
Standby toplinski gubici (kW) 0,15 0,217 0,266 0,288 0,309 0,34
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage * (mbar)] 2,2-0,5 4,4-1,1 6,9-1,7 10-2,5 13,6-3,4 17,7-4,4
Period gorenja kod nazivne snage (h) 6
Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ** (°C) 70-90 / 75-90 / 80-90
Najniza temperatura povratnog voda (°C) 55
Snaga ubagena gorivom kW) 156 [ 222 | 27,8 [ 3333 | 3888 | 44,44
Veliina goriva fi 6 x max 50
Volumen lozista / volumen spremnika (D] 75,4/370 80/370 92,5/370 105/370 116/370 161/370
Dimenzije komore izgaranja (mm)| 321x506x550 | 321x541x550 | 371x541x550 | 421x541x550 | 471x541x550 | 471x664x550
Volumen komore izgaranja [0} 89,3 95,5 110,3 125,2 140 172
Vrsta komore izgaranja predtlacna
Prikljuna elektricna snaga (W) 250
Prikljuéni napon (V~) 230
Frekvencija (Hz) 50
Vrsta struje =
. . Duljina_ (A) (mm) 985 1020 1020 1020 1020 1142
E(')’t‘l"aenz'le Sirina _ (B) (mm) 470 470 520 570 620 620
Visina (C) (mm) 1255 1255 1255 1255 1255 1255
Masa tijela kotla (kg) 239 249 270 289 310 341
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kg) 271 281 303 322 343 375
Maksimalni radni pretlak (bar) 2,5
Ispitni tlak (bar) 5,5
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm) 150 150 160 160 180 180
Polazni i povratni vod kotla
(vanjski navoj) (R) 5/4"
PrlkljuéCI PUnjenje/prainjenje .
Kotla (unutarnji navoj) (R) 1/2
Priklju¢ak izmjenjivaca topline
(unutarniji navoj) (R) 1
Prikljucak osjetnika izmjenjivaca
(unutarnji navoj) (R) 1/2"
Broj turbulatora (kom) 3 3 4 4 5 5
Minimalna udaljenost od zapaljivih predmeta (mm) 1000
Maks. jakost struje (A) 2.9

Tehni¢ke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Tehnicki podaci - EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50

Identlfl kaCUSKa Oznaka EKO CfB P 20|EKO CEB P 25|EKO CfB P 30|EKO CEB P 35(EKO CfB P 40|EKO CEB P 50|
mOdela (TI P): Cm P1e‘l‘et set [ Cm P;Iset set | Cm Pgllset set | Cm P;éet set | Cm P§I5et set | Cm Pg(l)et set
Nacin loZzenja automatsko
Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode
zapremnine od najmanje () 280 400 500 600 700 800
Kondenzacijski kotao ne
Kogeneracijski kotao na kruta goriva ne
Kombinirani kotao ne

Preporu¢eno gorivo

PreSano drvo u obliku peleta: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)

Sezonska energ. uinkovitost pri zagrijavnju prostora - ng (%) 78 79 80 80 80 81
Sezonske emisije PM mg/m® (10% 0O2) 21 22 23 22 21 20
pri zagrijavanju OGC mg/m* (10% 02) 2 4 6 5 4 3
prostora za preporuéeno  |CO mg/m?® (10% 0O2) 76 131 177 165 153 140
gorivo *** NOx mg/m® (10% 02) 168 136 109 105 102 98

Pri nazivnoj toplinskoj

snazi - el max (kW) 0.065 0.071 0.075 0.076 0.076 0.078
Dodatna potrognja Na 30 % nazivne toplinske
elektriéne energije shage - el min (kW)]  0.030 0.036 0.040 0.040 0.040 0.040

Ugradene sekundarne opreme

za smanjenje emisija (kW) Ni primerno

U stanju mirovanja - Psg (kW) 0.004

* (dT 10°C-dT20°C)

** Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ovisi o odabranoj konfiguraciji
*** PM = lebdeée Cestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = uglji€ni monoksid, NOx = duSikovi oksidi

Podaci za kontakt:

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Dimenzije kotla - EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50

(1) - Kotao EKO-CK P 20-60
(2) - Pelet plamenik CPPL 14-50
(3) - Digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

(4) - Pelet spremnik CPSP

™ TU TO
(%) A PuL ' ' zx U
A “;5%: : .[
DP O o b
w| | OC /;[ L --DP
©l pv PC ~0C
g 11 pw
1 L]
| PRA |_PRA
. v \A / o il . |
< B » < A »
< E > < D >
u [
TP ([0 NAPOMENA:
TP [ -
L2 0 _ Pelet spremnik CPSP je
ZA moguce postaviti i s lijeve
strane kotla (u tom slu€aju
_ potrebno je okrenuti cijev
U 2 dobave pelet plamenika
GR pozicija CD za 180°).
CE

(5) - Transporter peleta CPPT

LEGENDA:
DV - Donja kotlovska vrata PC - Plasti¢na fleksibilna cijev
GV - Gornja kotlovska vrata U - UtiCnica termostata pumpe
T™M - Termometar TO - Priklju€ci za termicku zastitu
PRA - Punjenje / praznjenje TP - Termostat pumpe
PVV - Povratni vod kotla ZA - Zarag
OC - Otvor za CiSCenje GR - Greblica
DP - Dimovodni prikljucak CE - Cetka za Gid¢enje
PVL - Polazni vod CD - Cijev dobave pelet plamenika
TU - Tuljac za osjetnike

EKO-C:( P 20 EKO-C+K P25 EKO-C:( P 30 EKO-C+K P 35 EKO-C:( P 40 EKO-C:( P 50 EKO-C+K P 60
U ku pne d | menzue Slstema Cm P:‘Itet-set Cm P:tl_)et-set Cm P;éet-set Cm P;el_)et-set Cm P;éet-set Cm P;ll)et-set Cm Pg(l)et-set
Ukupna duljina (D) (mm) | 1280 1280 1280 1280 1280 1440 1440
Ukupna Sirina  (E) (mm)| 1095 1095 1145 1195 1245 1245 1245
Ukupnavisina (F) (mm)| 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545
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Tehni¢ke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Dimenzije kotla - EKO-CK P + Cm Pelet-set 90
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CE pozicija CD za 180°).
@ - Kotao EKO-CK P 70-110 @ - Transporter peleta CPPT-90
(2) - Plamenik na pelete CPPL-90 (5) - Spremnik peleta CPSP-800 il
(3) - Digitalna kotlovska regulacija CPSP 70-110
CPREG / CPREG-Touch
LEGENDA:
DV - Donja kotlovska vrata PC - Plasti¢na fleksibilna cijev
GV - Gornja kotlovska vrata U - Uti¢nica termostata pumpe
T™M - Termometar TO - PrikljuCci za termiCku zastitu
PRA - Punjenje / praznjenje TP - Termostat pumpe
PVV - Povratni vod kotla ZA - ZaraC
OC - Otvor za Ciscenje GR - Greblica
DP - Dimovodni priklju¢ak CE - Cetka za Ciscenje
PVL - Polazni vod CD - Cijev dobave pelet plamenika
TU - Tuljac za osjetnike
Ukupne dimenzije sistema +§:|(:)-;:t-:et +§rlf](:;;eKt-:et +E:|(:)-;:t-:et
60 70 90
Ukupna duljina (D) (mm) 1610 1610 1710
Ukupna 8irina  (E) (mm) 1650 1700 1700
Ukupna visina (F) (mm) 1600 1600 1600
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Dimenzije kotla - EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50

oTV U

(1) - Kotao EKO-CKB P 20-50
(2) - Pelet plamenik CPPL 14-50
(3) - Digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

A
. W
sV oV
PVL o— [
- o— || HV
&‘1 66— | | PVL
“lo OC 1 pC ,;&\\@
PW oc
! S —{"pw
i L]
| PRA j’b |_PRA
T @ 7T ] Yy \Elu T I /I
< B » < A »
< E > < D >
S
P (5 )
— NAPOMENA:
SV za Pelet spremnik CPSP je
moguce postaviti i s lijeve
_ strane kotla (u tom slu€aju
- 2 potrebno je okrenuti cijev
GR dobave pelet plamenika
CE pozicija CD za 180°).

(4) - Pelet spremnik CPSP
(5) - Transporter peleta CPPT

LEGENDA:
SV - Sigurnosni vod DP - Dimovodni priklju¢ak
OTV - Mijesto za ugradnju osjetnika PVL - Polazni vod kotla
termickog ventila STO - Sonda temperaturnih i
TV - Topla sanitarna voda termostatskih osjetnika
CV - Cirkulacijski vod PC - Plasti¢na fleksibilna cijev
HV - Hladna sanitarna voda U - Uti¢nica termostata pumpe
DV - Donja kotlovska vrata TP - Termostat pumpe
GV - Gornja kotlovska vrata ZA - Zarac
TM - Termometar GR - Greblica
PRA - Punjenje / praznjenje CE - Cetka za CiSéenje
PVV - Povratni vod kotla CD - Cijev dobave pelet plamenika
OC - Otvor za Cis¢enje OCB - Otvor za Cis¢enje spremnika PTV
EKO-CKB P 20 EKO-CKB P 25 EKO-CKB P 30 EKO-CKB P 35 EKO-CKB P 40 EKO-CKB P 50
Ukupne dimenzije SiStema Cm PeTet-set Cm PeTet-set Cm PeTet-set Cm PeTet-set Cm PeTet-set Cm PeTet-set
Ukupna duljina (D) (mm)| 1280 1280 1280 1280 1280 1440
Ukupna Sirina  (E) (mm) 1140 1140 1190 1240 1290 1290
Ukupna visina (F) (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
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Opis kotla

1.0.| OPCENITO

Kotlovi EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set suvremene su konstrukcije i dizajna, izradeni iz atestiranih
materijala visoke kvalitete, vareni najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja, ispitani i atestirani po
EN 303-5 normi, te ispunjavaju sve uvjete za priklju¢enje na instalaciju centralnog grijanja.

1.1.| OPIS KOTLOVA

Kotlovi EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set celicni su toplovodni kotlovi na drvene pelete sa
automatskom dobavom peleta.

1.2.| STANJE KOD ISPORUKE

1. Tijelo kotla s oplatom, kotlovskim vratima na drvenoj paleti, s turbulatorima u lozistu kotla,
priborom za CiS¢enje (greblica, zarac, Cetka i nosac pribora) te garniturom (vijak za lim, tiple, vijci,
utikac).

2a) Za kotlove: EKO-CK (B) P 20 + Cm Pelet-set 14

- pelet plamenik CPPL-14

- set za ugradnju pelet plamenika za EKO-CK(B) P 14-25 (za CPPL 14-35)

- digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

- pelet spremnik CPSP

- transporter peleta CPPT

2b) Za kotlove: EKO-CK (B) P 25 + Cm Pelet-set 35, EKO-CK (B) P 30 + Cm Pelet-set 35,
EKO-CK (B) P 35 + Cm Pelet-set 35, EKO-CK (B) P 40 + Cm Pelet-set 35

- pelet plamenik CPPL-35,

- set za ugradnju pelet plamenika za EKO-CK(B) P (ovisno o veli€ini kotla) (za CPPL 14-35)

- digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

- pelet spremnik CPSP

- transporter peleta CPPT

2c) Za kotlove: EKO-CK (B) P 50 + Cm Pelet-set 50 i EKO-CK P 60 + Cm Pelet-set 50
- pelet plamenik CPPL-50

- set za ugradnju pelet plamenika za EKO-CK(B) P (ovisno o veli€ini kotla) (za CPPL 50)
- digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

- pelet spremnik CPSP

- transporter peleta CPPT-50

2d) Za kotlove: EKO-CK P 70 + Cm Pelet-set 90, EKO-CK P 90 + Cm Peletset 90,
EKO-CK P 110 + Cm Pelet-set 90

- plamenik na pelete CPPL-90,

- set za ugradnju pelet plamenika za EKO-CK P (ovisno o veliCini kotla) (za CPPL 90)

- digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

- spremnik peleta CPSP-800

- transporter peleta CPPT-90
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Komponente

2.0. KOMPONENTE

2.1.|TIJELO KOTLA

Tijelo kotla EKO-CK P i EKO-CKB P Celi¢ni su toplovodni kotlovi. LoZiste je velike ogrjevne
povrsine i malog otpora. Cis¢enje kotlova je vrlo jednostavno i moguce s prve strane.

2.2.|PELET PLAMENIK CPPL-14, CPPL-35, CPPL-50 1 CPPL-90

Pelet plamenik CPPL-14 (nazivnog toplinskog ucina 14 kW, za kotao EKO-CK (B) P 20 + Cm Pelet-
set 14), CPPL-35 (nazivhog toplinskog ucina 20-35 kW, za kotlove (EKO-CK (B) P
25/30/35/40 + Cm Pelet-set 35), CPPL-50 (nazivnog toplinskog ucina 40-50 kW) za kotlove
EKO-CK P 50/60 + Cm Pelet-set 50 i EKO-CKB P 50 + Cm Pelet-set 50), CPPL-90
(nazivnog toplinskog uc€ina 60-90 kW) za kotlove EKO-CK P 70/90/110 + Cm Pelet-set 90)
sastavljeni su od kvalitetnih komponenti i izradeni od atestiranih gradbenih materijala. U plameniku
se nalazi visokoucinski ventilator koji uz pomo¢ posebno oblikovane reSetke plamenika formira
plamen kao kod klasi¢nih plamenika. U plameniku se nalazi i elektrogrijac koji uz pomo¢ regulacije
prema potrebi automatski pali pelete. Ugradena fotocéelija sluzi za detektiranje plamena u
plameniku. Poseban oblik komore izgaranja plamenika omogucuje kvalitetno mijeSanje zraka i
goriva Sto rezultira visokom efikasnoSc¢u izgaranja. Ovisno o fazi rada plamenika te namjestenoj
snazi, mijenja se broj okretaja ventilatora, tj. dobava zraka u plamenik. Plamenik je namijenjen za
ugradnju na donja kotlovska vrata CPDV na pripremljene otvore. Plamenik je tvornicki oziCente ga je
potrebno spoijiti na kotlovsku regulaciju CPREG ili CPREG-Touch.

2.3.| KOTLOVSKA REGULACIJA CPREG / CPREG-Touch

Sofisticirana digitalna kotlovska regulacija CPREG ili CPREG-Touch vodi plamenik prema potrebi
za grijanjem i pripremom potroSne sanitarne vodom. Karakteristike kotlovske regulacije CPREG /
CPREG Touch: mikroprocesorska regulacija, sigurnosni termostat, sigurnosni presostat,
mikrosklopka za donja kotlovska vrata, regulacija pali i gasi plamenik prema zadanim
temperaturama i rezimima rada, regulira dobavu peleta preko transportera za punjenje, rad prema
(grijanje+PTV)ili (samo PTV) rezimu, ispis trenutnog stanja kotla na ekranu, ispis greski na ekranu.
Za detaljan opis rada i nacin podesenja pojedinih parametara vidi "Tehni¢ke upute EKO-CK(B) P +
Cm pelet-set KNJIGA2/2"

2.4. TRANSPORTER ZA PELETE CPPT, CPPT-50 i CPPT-90

Transport peleta od spremnika do plamenika vrsi se pomocu transportera za pelete CPPT/CPPT-
50/CPPT-90. U cijevi se nalazi "Arhimedova" spirala koja uz pomo¢ elektromotora sa reduktorom
transportira pelete iz spremnika, preko fleksibilne cijevi u pelet plamenik. Elektromotor je tvornicki
oziCen te ga je potrebno spojiti na konektor na straznjoj strani kotlovske regulacije CPREG /
CPREG-Touch. Ukoliko se strujni kabel osteti, zamjenu istoga treba provesti ovlasteni serviser ili za
to osposobljena osoba da se izbjegne opasnost od strujnog udara ili oste¢enja opreme

2.5.| SPREMNIK PELETA CPSP / CPSP-800

Spremnik za pelete CPSP /CPSP 800 se postavlja s desne (preporuka) ili lijeve strane uz sam kotao
EKO-CK P ili EKO-CKB P. Nakon postavljanja, u spremnik je potrebno postaviti transporter peleta.
Prije punjenja spremnika potrebno je otvoriti pokrov koji se nalazi na vrhu spremnika te provjeriti da i
se u spremniku ne nalaze kruti predmeti ili druga strana tijela kojima tu nije mjesto. Nacin
sastavljanja spremnika za pelete opisan je u montaznim uputama spremnika za pelete.
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Postavljanje i sastavljanje kotla

3.0.| POSTAVLJANJE | SASTAVLJANJE KOTLA

Postavljanje i sastavljanje kotla mora biti izvedeno od strane struCne osobe. Kotao mora biti
postavljen na ¢vrstu i horizontalnu povrsinu. Preporu¢amo da se postavi na betonsku podlogu visine
50 do 100 mm. Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja i dobro prozracivana. Kotao je potrebno
postaviti tako da je njegovo spajanje na dimnjak moguce korektno izvesti (vidi to¢ku 3.5.), a da
ujedno bude omoguceno posluzivanje kotla i dodatne opreme, nadziranje u toku rada, CiS¢enje i

odrzavanje kotla (Slika 1ai1b.).
UPOZORENJE:

Zapaljivi predmeti ne smiju se nalaziti na kotlu i unutar minimalnih udaljenosti prikazanih na

slici1ai1b.

Slika 1a. Minimalne udaljenosti kotla od zidova kotlovnice

]|_HHHHHHH‘HHHHHHHHHHH Legenda:

(6) -Dimnjak

min. 1500 mm

] _ ]
= T A 71 (1)~ Kotao EKO-CK (B) P+ Cm Pelet-set 14-50
T i L g8 T} .
Qoo g[8 (2)- Pelet plamenik CPPL
| | N
] ,;k Byt T
21 R B ) R . 1 (3) - Digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch
T = - N
s O) : s - Transporter peleta CPPT
s @ : min. 100 m H @ p p
% h ré @ - Spremnik peleta CPSP
] ]
] ]
] ]
] il
]

y
HHHHHHHHHHHHAHHHA

Slika 1b. Minimalne udaljenosti kotla od zidova kotlovnice

iHHHHHHH‘HHHHHHHHHHHJ_ Legenda:
% o EAE % @ - Kotao EKO-CK P + Cm Pelet-set 60-90
N min. mm : : 3 S N .
B 1 (2)- Pelet plamenik CPPL-90
] 1 gy ]
]  (3) - Digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch
] o B ]
] [T} - ~
= @ @ o @ Transporter peleta CPPT-90
= T gh 1 (5) - Spremnik peleta CPSP-800
i LT O i
| E = | (6) - Dimnjak
T § ,.(@_J < min. 1135 mm >
T r i
T] g
M HHAHH

Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set

13




Postavljanje i sastavljanje kotla

3.1 |PROMJENA SMJERA OTVARANJA KOTLOVSKIH VRATIJU

Gornja i donja kotlovska vrata tvornicki su izradena tako da im se moze promijeniti smjer otvaranja
na lijevu ili na desnu stranu. Smjer otvaranja vratiju moguce je promijeniti tako Sto se promjene
pozicije univerzalnih dijelova odgovornih za smjer otvaranja na lijevu ili desnu stranu. Univerzalni
dijelovi oznaceni su na na slici 4. Ru€ka, pant, i nosaC zasuna ru¢ke univerzailni su dijelovi koje
sadrze i gornja i donja kotlovska vrata. Donja kotlovska vrata imaju jos jedan dodatni dio kojem treba
promijeniti poziciju, prekida¢ mikrosklopke. Tvorni€ki su vrata montirana tako da se otvaraju na
desnu stranu, a na stranici 15 prikazan je postupak promjene smjera otvaranja na lijevu stranu.
Postupak je isti i za gornja i za donja kotlovska vrata, jedino $to gornja kotlovska vrata nemaju
mikroprekidac.

Slika 2 Slika 3

Donja kotlovska vrata koja se otvaraju

ol N Donja kotlovska vrata preuredena za
na desnu stranu (tvornicki isporuc¢eno)

otvaranje na lijevu stranu

Slika 4 Univerzalni dijelovi vrata koje treba postaviti na suprotnu stranu da bi se vratima
zamijenio smjer otvaranja

@* @ Rucka
@ Pant vratiju

Nosad zasuna rucke
(nalazi se na kotlu)

*@ Prekida€ mikrosklopke

% Ovaj dio nalazi se samo na donjim kotlovskim vratima
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Postavljanje i sastavljanje kotla

Postupak pretvaranja tvornicki isporu¢enih donjih kotlovskih vrata (otvaranje u desnu
stranu) u vrata koja se otvaraju na lijevu stranu.

1.Skidanje vratiju s kotla i skidanje univerzalnih dijelova s vrata

Odvijte dva vijka (5) i skinite vrata s kotla, zatim s vratiju skinite ru¢ku (1) i pant (2) tako Sto
izbite elastiCne zatike (6,7). Odvijte vijak (8) i skinite prekidaC mikrosklopke (4).

2. Premjestanje univerzalnih dijelova na suprotnu stranu vrata

Premijestite rucku (1) kao na slici i pricvrstite je elastiCnim zatikom (6), zatim prebacite pant (2) kao
Sto je prikazano na slici i pri€vrstite ga pomocu 2 elastiCna zatika (7). Premjestite i prekidac
mikrosklopke (4) i pri€vrstite ga vijkom (8).

3. Zamjena pozicije nosaca zasuna rucke na kotlu i postavljanje vrata na kotao

Nosac€ zasuna rucke mora biti
okrenut tako da je prorez
uvijek gore

Odvijte dva vijka (9) i izvadite nosaC zasuna rucke (3) te ga postavite kao na slici tako da
PROREZ NA NOSACU ZASUNA RUCKE BUDE NA GORNJOJ STRANI. Nosa€ zasuna rucke
uvijek se nalazi na strani na kojoj je rucka. Postavite vrata na kotao i pri€vrstite ih vijcima(5).
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Ugradnja nastavka na donja kotlovska vrata za montazu pelet plamenika

3.2.| UGRADNJA NASTAVKA ZA MONTAZU PELET PLAMENIKA

Da bi se ugradio pelet plamenik na donja kotlovska vrata potrebno je ugraditi set za ugradnju pelet
plamenika na donja kotlovska vrata.

Set 70 za ugradnju pelet plamenika sadrzi: dvije Samotne plo¢e 400x200%40, 4 turbulatora, nastavak
za pelet plamenik za CPPL 90, prekida¢ mikrosklopke, poklopac otvora za zrak, izolacija vratiju, zastita
izolacije gornjai donja, set vijaka.

Set 90-110 za ugradnju pelet plamenika sadrzi: dvije Samotne ploCe 400x200*40, 5 turbulatora,
nastavak za pelet plamenik za CPPL 90, prekida¢ mikrosklopke, poklopac otvora za zrak, izolacija
vratiju, zastita izolacije gornjai donja, set vijaka.

- Dodatna oprema za lozenje drvenim peletima

Sadrzaj isporuke seta za ugradnju pelet plamenika:
1. Nastavak za pelet plamenik
2. Turbulatori (set 70 - 4 komada

set 90/110 - 5 komada)
3. Prekida€ mikrosklopke
4. Poklopac otvora za zrak

5. Izolacija vratiju (dolazi razdvojena u 3 dijela)
- 5.a Lijeva (vermikulit)
- 5.b Desna (vermikulit)
- 5.c Donja (vermikulit)
6. Zastita izolacije (gornja)
7. Zastita izolacije (donja)
8. Dvije Samotne ploce 400x200*4 o :

Set vijaka L~
Donja kotlovska vrata | P 5 Donja kotlovska vrata
9 o
(grijanje krutim o o
gorivom) (grijanje drvenim
peletima)
©, O
9 ° q
Al
Qo Qo N |
L® ) o .
_______ — Lo | |® Lo
Qe = Q- - tf ————— E_I ®
Odvijte 6 vijka (M8x15) i jednu maticu M8 s vijkom (M8X40) Odvijte 4 matice i skinite odbojnik sa kamenom vunom i
te skinite slijepu plocu (A) sa vrataScima primarnog zraka (B) slijepom plo¢om (C)
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Ugradnja nastavka na donja kotlovska vrata za montazu pelet plamenika

Postavite poklopac otvora za zrak (4), donju izolaciju vrata (6) te donju zastitu izolacije (7) i sve
zajedno pricvrstie pomo¢u matice M8 torban vijka (M8X50). Postavite L-profil mikroprekidaca (3) te

ga pricvrstite pomocu vijka (M8X15).

Postavite lijevu (5a) i desnu (5b) izolaciju vrata te gornju zastitu izolacije (6) i sve zajedno priSvrstite
pomocu matice M8 s torban vijkom (M8X80).

5

Postavite nastavak za ugradnju pelet plamenika (1) te ga pricvrstite pomocu 6 vijaka (M8X15)
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Postavljanje Samotnih plo¢a na resetku loZista

3.3.|POSTAVLJANJE SAMOTNIH PLOCA NA RESETKU LOZISTA

Samotne ploge dimenzija 400x200*4 potrebno je postaviti na vrh vodom hladene resetke do
kraja prema zadnjoj stranici lozista kao na slici 5.
- Dodatna oprema za lozenje drvenim peletima

Slika 5: Polozaj Samotnih plo¢a na vrhu reSetke u lozZistu.
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Postavljanje i sastavljanje kotla

Slika 6a. Postupak montaze oplate EKO-CK P

N =

Detajl X

A ammf (3.9%9.5)
B ammj (4.2x16)

C ) (4.2X32)

. Pri¢vrstitinosace izolacije (8) vijcima 4,2x16 u rupe na gornjoj strani tijela kotla.
. Bocne stranice (2)i (3) nataknuti na nosace, koji se nalaze na bo¢nim stranicama

postolja kotla u pravokutne otvore bocne stranice oplate (b1)i(b2)agoreih
zakacitina nosace oplate (8) te ih privrstiti sa dva vijka za lim 3,9x9,5 za straznje
nosace oplate (8).

Prednja gornja stranica oplate (5) zakaci se zakackama u pravokutne otvore bo¢ne
lijeve te bo¢ne desne stranice oplate (b5) i (b6) te pricvrsti s jednim vijkom za lim
4,2x16 u prednji nosac oplate (8) kroz bo¢nu stranicu (2) i jednim vijkom za lim
4,2x16 u prednji nosac oplate (8) kroz bo€nu stranicu (3).

Prednja donja stranica oplate (4) zakacCi se zakackama u pravokutne otvore bo¢nih
stranica oplate (b3) i (b4).

Osjetnik termometra koji se nalazi u prednjoj gornjoj stranici oplate (5) te osjetnik
termostata pumpe koji se nalazi u straznjem poklopcu oplate (9) gurnemo u sondu
s gornje strane kotlaiucvrstimo ga.

Prednji poklopac oplate (6) namjestimo na Zlijeb prednje gornje stranice oplate a
straznji poklopac oplate (9) namjestimo na Zlijeb prednjeg poklopca oplate (6).

. Zadnju stranicu oplate (1) nataknemo na prikljucne cijevi te je pri€vrstimo s 2 vijka

zalim4,2x32 nabocnu stranicu (2)i 2 vijka za lim 4,2x32 na bo¢nu stranicu (3).
Straznji poklopac oplate (6) priCvrstimo s gornje strane s 2 vijka zalim 4,2x32 za
bocne stranice oplate (2)i (3).

Pri¢vrstimo zastitu regulatora propuha (7) na prednju gornju stranicu oplate (5) na
tvornicki pripremljene rupe sa tri vijka za lim 3,9x9,5.

10.Na kraju uzeti zastitu podnice (10)i staviti je ispod kotla izmedu postolja kotla.

Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set
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Postavljanje i sastavljanje kotla

Slika 6b. Postupak montaze oplate EKO-CKB P

A ) (4.2x32)
B mmj (3.9x9.5)

1. Staviti boCnu desnu (1) i bo&nu lijevu (2) stranicu oplate na tvornicki pripremljene nosace koji se
nalaze na gornjoj strani kotla.

2. Zadnju stranicu oplate (3) stavimo na cijevi s zadnje strane kotla. Nakon toga zadnju stranicu
oplate (3) priblizimo do bocne lijeve i desne te je pri€vrstimo s Sest vijaka za lim 4,2 x 32 u bo¢nu
lijevu ibo€nu desnu stranicu oplate.

3. Prednju donju (4) stranicu oplate zaka¢imo zakackama (F) na pripremljene rupe (E) koje se
nalaze na bo¢noj lijevoj (2) i bocnoj desnoj (1) stranici oplate.

4. Prije nego Sto stavljamo prednju gornju stranicu oplate (5), potrebno je staviti osjetnike
termostata pumpe i termometra na predvideno mjesto

5. Prednju gornju stranicu oplate (5) zakaCimo zakackama (D) na pripremljene rupe (C) koje se
nalaze na boCnoj lijevoj (2) i bocnoj desnoj (1) stranici oplate.

6. Poklopac (6) staviti tako da sjedne na Zlijebove bocne lijeve (2) i desne (1) stranice oplate te
zadnje stranice oplate (3).

7. Zastitu regulatora propuha (7) pricvrstimo sa 3 vijka za lim 3,9 x 9,5 u prednju gornju stranicu
oplate (5).

8. Na kraju uzmemo zastitu podnice 8 te je gurnemo ispod kotla izmedu nosaca na kojima je
postavljen kotao.

| 20 | Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Postavljanje i sastavljanje kotla

3.4.|OTVOR ZA SVJEZI ZRAK

Svaka kotlovnica mora imati otvor za dovod svjeZeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi kotla
(minimalna povrSina otvora prema nize navedenoj formuli). Otvor mora biti zaSticen mrezom ili
reSetkom. Sve radnje kod ugradnje izvesti u skladu sa vazeéim nacionalnim i europskim normama.
Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

A = 6,02:Q A - povrsina otvora u cm’
Q - snaga kotla u kW

3.5.| PRIKLJUCENJE NA DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomicnost grijanja.
Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka
moraju biti ugradena vrata za CiS¢enje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim
slojem iz mineralne vune. Debljina toplinske izolacije je min. 30 mm ako je dimnjak graden uz
unutarnju stijenu, odnosno min. 50 mm ako je graden s vanjske strane. Unutarnje dimenzije
svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla te moraju biti odabrane u
skladu sa dijagramom na slici 8. Korisna visina dimnjaka je mjera od uboda dimnjace u dimnjak do
vrha dimnjaka. Kako se ovi kotlovi uvijek mogu loZiti na drvene pelete dimnjak se mora odabrati
prema dijagramu za drvene pelete. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti
najmanje 30°C viSa od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka
obavezno povjeriti struCnjaku. Propisani maksimalni razmak izmedu kotla i dimnjaka je 600 mm, a
minimalni 300 mm. Dimovodna cijev se mora ugraditi pod kutem (od minimalno 5°) s padom od
dimnjaka prema kotlu (Slika 7). Da sprije€imo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi
dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu dimovodnu cijev izmedu kotla i dimnjaka,
obavezno toplinski izolirati izolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 - 50 mm. Sve radnje kod
ugradnje izvesti u skladu sa vaze¢im nacionalnim i europskim normama.
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Slika 7. Moguci nacini priklju¢enja kotla EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set na dimnjak
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Slika 8. Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove EKO-CK (B) P+ Cm Pelet-set
Vyl
110
/3
[/ 7 B
100 17— =1
20 77~ g T
FQU A 1 = [
80 / pd S
70 i s
I/IIA L L5
50 /// /@/ -~ ’q__;. I
s /P
40 Il’ /A QY 5
S [ R
= .
© / ?h ||
= /
o 25
> (19)
Il/ T
S, 20 1
o /
& /
Ol
o 15 1
§ loZenje i
‘N drvenim peletima ||
(10 [ | [ [ [ [ [ [
Z HEEEEEN
56 78910 15
Korisna visina dimnjaka (m)

| 22 | Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm Pelet set




Postavljanje i sastavljanje kotla

3.6.| PRIMJER ODABIRA DIMNJAKA (vidi dijagram na slici 8.)

-UCINKOTLA-30 kW

-GORIVO -DRVENI PELETI
-POTREBNAKORISNAVISINADIMNJAKA-H=8m

-POTREBAN SVIJETLIPROMJER DIMNJAKA-18 cm

- Korisna visina dimnjaka - visina dimnjaka od uboda dimnjacCe do vrha dimnjaka.
- Svijetli promjer dimnjaka - unutarnji promjer dimnjaka.

3.7.|UGRADNJA PELET PLAMENIKA NA KOTAO
3.7.1| CPPL 14-35

- skinuti zastitnu kutiju, na pripremljene vijke na vratima namjestiti plamenu cijev (na kojoj su
zalijepljene prema vratima deblja, dalje od vratiju tanja brtva), zatim kutiju dobave te ih zategnuti
prilozenim maticama M8. Na kutiju dobave postaviti brtvu te na nju cijev dobave (okrenutu prema
spremniku peleta, na lijevu ili desnu stranu) koju treba dobro pritegnuti prilozenim vijcima M4 x 15.
Spoijiti 3-polni konektor senzora zapunjavanja / mjeraca temperature" sa cijevi dobave u 3-polni
konektor koji je pricvr§cen na kutiji dobave. Cjevcéicu od PVC-a i silikona koja je na jednom kraju
pricvrS¢ena na presostat na plameniku, potrebno je namijestiti (i po potrebi skratiti) na za to
predvideni prikljuak koji se nalazi na kotlovskim vratima. Zatim postaviti zastitnu kutiju na
predmontirane vijke koje nakon toga treba pritegnuti.

- samo za CPPL-14: postavite keramicki nastavak na nosac, koji se nalazina vrhu plamene cijevi

Slika 9. - CPPL 14-35

Senzor zapunjavanja peleta /
mjerac temperature

CPPL

3-polna utika¢ senzora
zapunjavanja

Nastavak za
pelet plamenik

3-polna uti¢nica
senzora zatrpavanja

| Keramicki nastavak
(samo za CPPL-14)

Fotocelija Donja kotlovska vrata
CPPL CPPL EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set
zadtitna kutija Dovodna kutija (tvornicki pripremljena za otvaranje
na desnu stranu)

plamena cijev

i 1 Donja kotlovska vrata
I EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set

Prikjucak za silkonsku ~__——

cjevCicu presostata na
donjim kotlovskim vratima
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3.7.2| CPPL 40-50

1. Rastaviti pelet plamenik na 4 dijela kao na slici Donja kotlovska vrata

- i, . . . (desna izvedba)
Zastitna kutija Ventilator s prirubnicom

plamenika i grijacem

Kutija dobave Plamena

Brtva Brtva'tanja  Brtva deblja
2. Postaviti plamenu cijev na donja kotlovska vrata

3. Dodati kutiju dobave i sve zajedno priCvrstiti sa 4 matice. Pazite da "zastita rupa plamene

cijevi" lijepo sjednu u predvidene utore. Plamena cijev

4. Dodati ventilator s prirubnicom i grijacem i pricvrstiti sa 4 vijka. Pazite da grijac lijepo sjedne
na mjesto u predvideni utor.

Donja kotlovska

vrata EKO-CK (B) P
+ Cm Pelet-set

Prikljuak za silikonsku /

cjev€icu presostata na
donjim kotlovskim vratima
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3.7.3| CPPL-90

Rastaviti plamenik na 4 dijela (toCka 3.7.4.) , na pripremljene vijke na vratima namijestiti plamenu
cijev (na kojoj su zalijepljene prema vratima deblja, dalje od vratiju tanja brtva), zatim kutiju dobave
te ih zategnuti priloZzenim maticama M8. Na kutiju dobave postaviti brtvu te na nju cijev dobave
(okrenutu prema spremniku peleta, na lijevu ili desnu stranu) koju treba dobro pritegnuti priloZenim
vijcima M4 x 30. Spojiti 3-polni konektor senzora zapunjavanja / mjeraca temperature" sa cijevi
dobave u 3-polni konektor koji je pri€vrscen na kutiji dobave. Cjev€icu od PVC-ai silikona koja je na
jednom kraju pri¢vrséena na presostat na plameniku, potrebno je namijestiti (i po potrebi skratiti) na
za to predvideni prikljucak koji se nalazi na kotlovskim vratima. Zatim postaviti zastitnu kutiju na
predmontirane vijke koje nakon toga treba pritegnuti. Na kraju je potrebno staviti nastavak
plamenika koji se zakaci na pripremljeni vijak na glavi plamenika.
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3.7.4

CPPL 90

Redoslijed radnji kod ugradnje pelet plamenika na donja kotlovska vrata

1. Rastaviti pelet plamenik na 4 dijela kao na slici

Zastitna kutija Ventilatori s Kutija dobave  Plamena cijev Donja kotlovska
plamenika prirubnicom i grijaéem vrata

Brtva Brtva tanja Brtva deblja

3. Dodati kutiju dobave i sve zajedno pri¢vrstiti sa 4 matice. Pazite
sjedne u predvidene utore.

Zastita rupa plamene cijevi

4. Dodati ventilator s prirubnicom i grijaéem i privrstiti sa 4 vijka. Pazite da grijac lijepo sjedne na svoje
mjesto u predvideni utor.

Donja kotlovska
vrata EKO-CK (B) P
+ Cm Pelet-set

Prikljuéak za silikonsku __—
cjevCicu presostata na -
donjim kotlovskim vratima
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3.8.|UGRADNJA PELET REGULACIJE

- skinite perforirani dio gornje stranice oplate kotla te kroz rupu postavite osjetnik sigurnosnog
termostata i osjetnik temperature kotla (regulacije) u tuljac na kotlu (na kotlu EKO-CK P + Cm Pelet-
sets gornje strane, na EKO-CKB P + Cm Pelet-set s prednje strane kotla - provedite osjetnike do
tuljca po bo¢noj strani kotla).

- spojite kablove s 4-polnim i 6-polnim konektorima na plamenik te konektore pri€vrstiti vijcima na
tijelo plamenika.
Kabel sa zicamaizmedu regulacije i plamenika pricvrstite na oplatu kotla pomocu isporucenih
plasti¢nih drza€a (drzace kabla pri¢vrstiti na kotao pomocu vijaka zalim 3,9 x 16 mm).

- udoniji lijevi ili donji desni kut prednje donje stranice oplate kotla (ovisno 0 smjeru otvaranja donjih
kotlovskih vratiju) (3) postavite mikrosklopku (1), privrstite je sa 2 vijka, namjestite poklopac
mikrosklopke (2) prema slicii priCvrstite ga vijkom. Provijeriti da li prekidac (4) mikrosklopke na
donjim kotlovskim vratima, kada su zatvorena, pritiS¢e mikrosklopku (vidi sliku ispod).

- prema tehni€kim uputama o sastavljanju pelet spremnika i transportera sastavite pelet spremnik
CPSP te ga postaviti uz desnuiili lijevu stranu kotla na horizontalnu plohu. Kotao i spremnik moraju
biti postavljeni u istoj razini te je potrebno poravnati prednju stranicu spremnika sa prednjom
stranicom oplate kotla.

- u spremnik postaviti transporter za punjenje CPPT te ga prozirnom fleksibilnom cijevi povezati sa
pelet plamenikom CPPL. Jedan kraj prozirne fleksibilne cijevi nataknuti na plamenik (na cijev
dobave) do senzora zapunjavanja/ mjeraCa temperature na ulaznoj cijevi u plamenik, a drugi kraj
na transporter tako da cijev ne moze ispasti. Prozirna cijev mora biti $to ravnijaizmedu transportera
i plamenika da bi peleti mogli slobodno padati iz transportera u plamenik (u slu¢aju da se peleti
zadrZavaiju u cijevi potrebno je cijev izravnatiili ako treba, skratiti PVC cijev).

- kabel za napajanje transportera CPPT spojiti na odgovarajuciizlaz na Stampanoj plocici u regulaciji
CPREG/CPREG-Touch.

- spojite napajanje regulacije CPREG / CPREG-Touch na odgovarajuéi ulaz na Stampanoj ploci u
regulaciji CPREG / CPREG-Touch. Napajanje regulacije CPREG / CPREG-Touch se NE SMIJE
spojiti preko tvorni¢ki ugradenog termostata pumpe na straznjoj strani poklopca oplate kotla.

- spojite ugradene pumpe i dodatnu opremu na odgovarajuce izlaze prema el. shemispajanja
(spajanje odredenih elemenata na odredene izlaze ovise o odabranoj konfiguracijii dodatnoj
opremi) - vidi "TehniCke upute EKO-CK(B) P + Cm pelet-set KNJIGA 2/2"

Sigurnosni elementi CPREG / CPREG-Touch regulacije:
- sigurnosni termostat preko regulacije CPREG / CPREG-Touch isklju€uje rad ventilatora plamenika
i transportera peleta kada temperatura u kotlu prede 110°C (+0°C/-9°C).
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Slika 10. - Ugradnja mikrosklopke

Pozicija mikrosklopke
kada se vrata otvaraju
na desnu stranu
(tvornicki)

Pozicija mikrosklopke

kada se vrata otvaraju
na lijevu stranu

Nosa¢ mikrosklopke

Montaza mikrosklopke kada se vrata otvaraju na desnu stranu (tvornicki)

Nosa¢ mikrosklopke

Montaza mikrosklopke kada se vrata otvaraju na lijevu stranu

Kod standardne isporuke (otvaranje u desno) mikrosklopka se ugraduje s donje lijeve strane prednje
stranice oplate kotla (stranica ima pripremljene rupe za ugradnju mikrosklopke zajedno s nosacem.

Kod ugradnje na kotao kod kojeg je promijenjen smjer otvaranja vratiju od tvorni¢kog otvaranja
(otvaranje u lijevo) potrebno je skinuti mikrosklopku s njezinog nosaca (pri¢vrscena je na nosac s 2
vijka i 2 matice), okrenuti je na suprotnu stranu i pri¢vrstiti s istim vijcima i maticama.

Nakon toga mikrosklopka s nosatem ugraduje se s donje desne strane prednje stranice oplate kotla
(stranicaiima pripremljene rupe za ugradnju mikrosklopke.
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3.9.|POZICIJE POSTAVLJANJA NALJEPNICA (ovlasteni serviser)
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1 I L I ° T
1. Transporter 2. Regulacija 4. Spremnik
3. Plamenik straznja strana

3.10.| UGRADNJA PELET SPREMNIKA | PELET TRANSPORTERA

Opis montaze spremnika peleta i pelet transportera mozete pronaéi u "TehniCkim uputama za
montazu, upotrebu i odrzavanje spremnika za pelete i puznog transportera, koje su prilozene u
paketu pored spremnika za pelete CPSP ili CPSP-800 i transportera peleta CPPT, CPPT-50 ili
CPPT-90.

3.11.|UGRADNJA TURBULATORA

Kako bi ugradili turbulatore potrebno je otvoriti gornja kotlovska vrata i izvaditi gornju zaklopku
(pozicija 1) (Slika 11.). Zatim umetnemo turbulatore u dimovodne cijevi i gurnemo ih do granic¢nika.
Nakon toga vratimo gornju zaklopku na njeno mjesto.

Slika 11. Prikaz ugradnje turbulatora

Kotao EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set
Gornja kotlovska vrata

Cijev izmjenjivaca

Turbulator

Gornja zaklopka

CIOIOIOS
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4.0. UGRADNJA KOTLA NA INSTALACIJU GRIJANJA

Sve radnje kod ugradnje izvesti u skladu sa vazecCim nacionalnim i europskim normama. Kotao
EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set je moguce ugraditi u zatvorene ili otvorene sustave centralnog
grijanja. U jednom i drugom slucaju kotao moze raditi lozen drvenim peletima. Ugradnja se mora
obaviti u skladu sa tehni¢kim normama, od strane struCne osobe koja preuzima odgovornost za
pravilan rad kotla. Prije priklju€enja kotla na sustav centralnog grijanja potrebno je dobro isprati
sistem od necisto¢a zaostalih nakon montaze sistema. Time sprie€avamo pregrijavanje kotla, buku
u sistemu, smetnje na pumpi i mijeSaju¢em ventilu. Priklju€enje kotla na sustav centralnog grijanja
izvodi se pomocu holendera, nikako zavarivanjem. Na slici 1. prikazane su sigurnosne udaljenosti
potrebne za CiSCenje i odrzavanje kotla.

4.1.MOGUCE KONFIGURACIJE HIDRAULICKIH SHEMA

Vidi tehnicke upute "TehniCke upute EKO-CK(B) P + Cm pelet-set KNJIGA 2/2"

4.2. UGRADNJA KOTLA NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

Kod zatvorenog sustava grijanja (primjer kao na shemi 1, str. 31) obavezna je ugradnja atestiranog
sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 2,5 bar-a,minimalnog promjera sjedista 15 mm, minimalnog
dovodnog priklju¢ka u ventil 1/2", minimalnog odvodnog priklju¢ka 3/4" i membranske ekspanzijske
posude. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugradeni prema pravilima struke te ne
smije biti nikakvog zapornog elementa izmedu sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i
kotla. Kod svih varijanti kotlova pumpu grijanja obavezno spojiti preko pelet regulacije CPREG /
CPREG-Touch (vidi "Tehnicke upute EKO-CK(B) P + Cm pelet-set KNJIGA2/2").

4.3.|UGRADNJA KOTLA NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA

Ugraduje li se kotao na otvoreni sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude izraden
prema shemi 2 (str. 31). Kod otvorenog sustava je potrebno postaviti otvorenu ekspanzijsku posudu
iznad visine najviSe postavljenog ogrijevnog tijela. Ukoliko se ekspanzijska posuda nalazi u
negrijanom prostoru, istu je potrebno izolirati. Pumpa sustava moze biti ugradena na polazni ili
povratni vod kotla. Pumpu sustava obavezno spojiti preko pelet regulacije CPREG / CPREG-Touch
(vidi "Tehni¢ke upute EKO-CK(B) P + Cm pelet-set KNJIGA2/2").
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4.4..NACINI UGRADNJE - ZATVORENI | OTVORENI SUSTAV

Osnovna shema ugradnje kotla EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set na zatvoreni sustav grijanja

Shema 1)

Osnovna shema ugradnje kotla EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set na otvoreni sustav grijanja

Shema 2)
[ OPC
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Legenda:
1. Kotao EKO-CK P + Cm Pelet-set (14-90) ili kotao EKO-CKB P + Cm Pelet-set (14-50)

2. Sigurnosno-odzracna grupa (sig. ventil 2,5 bar)

3. Pumpa P1

4. Zatvorena ekspanzijska posuda (priblizno 10% ukupnog volumena instalacije)
5. Otvorena ekspanzijska posuda (priblizno 7% ukupnog volumena instalacije)

NAPOMENA:

Kotlovi EKO-CKB P + Cm Pelet-set moraju imati ugradenu ekspanzijsku posudu i sigurnosni ventil za PTV.
Ruc€ni zaporni ventili nisu prikazani na shemama.

Svi kotlovi mogu se ugraditi na zatvoreni ili otvoreni sustav grijanja. U nastavku uputa sve sheme su
prikazane sa ugradnjom na zatvoreni sustav grijanja.
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4.4.1.| TERMICKA ZASTITA KOTLA - ZATVORENI SUSTAV

Europske EN norme propisuju potrebu obavezne ugradnje termicke zastite postrojenja u zatvorenim
sistemima centralnog grijanja. Kotao je tvornicki pripremljen za ugradnju termicCke zastite - vidi slike a
i b). Dogodi li se oStecenje kotla ugradenog na zatvoreni sustav grijanja koje ima veze sa njegovim
pregrijanjem, a kotao ili sistem nemaju uopce ili nemaju pravilno ugradenu termic¢ku zastitu, jamstvo
se ne priznaje.

VAZNO:

TermiCka zastita mora biti obavezno spojena na vodovodnu instalaciju objekta napajanu iz
vodovoda, a ne iz hidrofora. Naime, prilikom nestanka struje postoji mogucnost pregrijavanja kotla,
a hidrofor tada nije u moguénosti osigurati potrebnu dobavu vode.

(A) EKO-CK P + Cm Pelet-set

TERMICKI OSIGURAC

Termicki osigura¢ za kotao EKO-CK P se sastoji od IZMJENJIVACA TOPLINE (1) i TERMICKOG
VENTILA(2) (vidi slike aib)).

Ugradnja dijelova (1) i (2) obavlja se na pripremljene prikljucke (unutarnji navoj 1"), na gornjem dijelu
zadnije stranice kotla, uz polazni vod kotla.

Ovisno o instalaciji hladne sanitarne vode u objektu, mogu¢ je odabir ugradnje termickog
izmjenjivaca odnosno termi¢kog ventila nalijevu ilidesnu stranu.

POSTUPAKUGRADNJE (premasliciaib))

- uvrnutiizmjenjivac topline u odabrani kol¢ak (unutarnji navoj 1"), (lijevi ili desni - ovisno s koje
strane je priklju¢ak vodovodne vode) tako da brtvi.

- uvrnuti u preostali kol¢ak (unutarnjinavoj 1") reducir 1/2" - 1" te u njega uvrnuti osjetnik (3) (vanjski
navoj 1/2") termickog ventila.

- priklju€ak (4) (unutarnji navoj 3/4") termickog ventila spojiti na dovod hladne sanitarne vode iz
gradskog vodovoda, a priklju€ak (5) (unutarnji navoj 3/4") termickog ventila spojiti s prikljuckom (6)
(vanjskinavoj 1/2") toplinskog izmjenjivaca.

- priklju€ak (7) (vanjski navoj 1/2") toplinskog izmjenjivaca spojiti u kanalizaciju.

Slika a) Prikaz ugradnje termi¢ke zastite kotla ugradenog na zatvoreni sistem grijanja
EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50

Sigurnosno-odzracna grupa

ek
Tvornicki ugraden termostat pumpe

i

| INSTALACIJA |
| GRIANJA |
! .

|||||||
nnnnnnnnnnnnnnnnn
!

1Z VODOVODA
SPOJENOG NA
GRADSKI VODOVOD

U KANALIZACIJU

* Polozaj termickog ventila nakon ugradnje:
(glava ventila mora biti prema dolje)
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Ugradnja kotla na instalaciju grijanja

Slika b) Prikaz ugradnje termi¢ke zaStite kotla ugradenog na zatvoreni sistem grijanja
EKO-CK P + Cm Pelet-set 90

Tvornic¢ki ugraden termostat pumpe

Sigurnosno-odzra€na grupa

|1z vodovoda
spojenog na
gradski vodovod

spojenog ha

U kanalizacij
analizaciju gradski vodovod

U kanalizaciju

* Polozaj termickog ventila nakon ugradnje:
(glava ventila mora biti prema dolje)

(B) EKO-CKB P + Cm Pelet-set

Postupak ugradnje termi¢kog osiguraca

- na sigurnosno-odzracni priklju€ak na kotlu (unutarnji navoj 1") ugraditi sigurnosno-odzra¢nu
grupu.

- na polaz tople sanitarne vode treba ugraditi T - komad, od kojeg jedan krak ide prema instalaciji
sanitarne vode, dok se na drugi krak spaja termicki ventil.

- priklju€ak (2) termi¢kog ventila (unutarnji navoj 3/4") spaja se na polaz tople sanitarne vode,
dok se priklju¢ak (3) (unutarnji navoj 3/4") spaja u kanalizaciju.

- u kol€ak (unutarnji navoj 1/2", nalazi se sa lijeve strane polaznog voda kotla) uvrnuti osjetnik
termickog ventila.

Slika c) Prikaz spajanja termi¢ke zastite EKO-CKB P + Cm Pelet-set

SIGURNOSNO-ODZRACNA GRUPA
TERMICKI VENTIL*

:LEFFW/I « > ZTROéAéI
OO /M

v KANAL'ZAC'JUY N Kt SIGURNOSNI VENTIL 2,5 bar

_TOPLA PTV

SIGURNOSNI VENTIL 6 bar

RECIRKULACIJA

PREMA INSTALACIJI <«
GRIJANJA

Polozaj termickog
ventila nakon ugradnje

I1Z INSTALACIJE B>
GRIJANJA
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Ugradnja kotla na instalaciju grijanja

4.5.

kotlu) na vodovodnu instalaciju

Spajanje kotla EKO-CKB P + Cm Pelet-set (potopljen spremnik PTV-a u

PrikljuCenje inox spremnika PTV u kotlu na vodovodnu instalaciju mora se izvesti prema vazecéim
tehnic¢kim normama, od strane stru¢ne osobe (Sheme a i b). Dovod hladne potrosne vode prikljucuje
se na donju prikljuénu cijev (kol€ak 3/4"), a gornja priklju€na cijev (kolCak 3/4") sluzi za odvod tople
potrosne vode (PTV). Priklju€ak cirkulacijskog voda (kol¢ak 3/4") nalazi se izmedu prikljucka tople i

hladne vode.

Na ulaz hladne potroSne vode u spremnik obavezna je ugradnja:

- ekspanzijske posude za PTV,;

- slavine zaispust vode iz spremnika (obavezno preko T - komada);

- sigurnosnog ventila sa tlakom otvaranja 6 bar-a;

- redukcijskog ventila koji smanjuje tlak ulazne hladne potrosne vode na 4 bar-a (ukoliko je njezin tlak

veci);
- nepovratnog ventila.

Shema a) KONFIGURACIJA X7Z
_7_PTV spremnik ugraden u kotao

ZAN

Ulaz hladne
potro$ne vode

feleleleleleleludelelelele o] J‘\

Legenda:

Shema b) KONFIGURACIJA X8Z
_8 PTV spremnik ugraden u kotao i
recirkulacija PTV

(8)

ZAN

Ulaz hladne
potro$ne vode

[Slelelelelelelelelelolelvlo) J‘\

- Toplovodni kotao EKO-CKB P + Cm Pelet-set (14-50)

1

2 - Ekspanzijska posuda za PTV

3 - Slavina za praznjenje-obavezno preko T-komada
4 - Sigurnosni ventil s tlakom otvaranja 6 bar-a

5 - Nepovratni ventil

6 - *Regulator tlaka

7 - Zaporni ventil

8 -PTV

9 - Hladna potro$na voda

10 - Recirkulacija PTV

11 - Pumpa recirkulacije PTV

12 - Spremnik PTV (potopljen u kotlovskoj vodi)

* potrebno je ugraditi ako je tlak ulazne vode vedéi od 4 bar-a

NAPOMENA:

Svi kotlovi mogu se ugraditi na zatvoreni ili otvoreni sustav grijanja.
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Regulacija temperature, prikljucak kotla na el. instalaciju, sigurnosna oprema

5.0. REGULACIJA TEMPERATURE

Za regulaciju temperature brine digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch. Za
podeSavanije i koriStenje regulacije CPREG / CPREG-Touch vidi "Tehnicke upute EKO-CK(B) P +
Cm pelet-set KNJIGA2/2"

6.0.| PRIKLJUCAK KOTLA NA ELEKTRO INSTALACIJU

Sve elektricne radove potrebno je izvesti prema vazeéim nacionalnim i europskim normama od
strane ovlastene osobe. Naprava za iskljuCenje svih polova elektricnog napajanja mora biti
ugradena na elektri¢noj instalaciji u skladu s nacionalnim elektro-instalacijskim propisima. Ako se
vodi€¢ napajanja regulacije CPREG / CPREG-Touch, vodi¢ izmedu regulacije CPREG / CPREG-
Touch i transportera peleta CPPT ili vodi¢ izmedu regulacije CPREG / CPREG-Touch i plamenika
CPPL osteti, zamjeniti ga moze samo proizvodac, ovlasteni serviser ili druge za to osposobljene
osobe kako bi se sprijeCile moguce opasnosti.

7.0. SIGURNOSNA OPREMA

Plamenik ima nekoliko zastitnih mehanizama:

-Senzor zapunjavanja / mjera¢ temperature na ulaznoj cijevi peleta u plamenik koji se ugraduje na
dobavnu cijev plamenika za punjenje peletima. Kod previsoke temperature u dobavnoj cijeviiili kod
zapunjavanja dobavne cijevi peletima na regulaciji se ispisuje greska.

-Sigurnosni presostat ugraden u plamenik kontrolira pretlak u lozZiStu kotla. Kod prekoracenja
zadanog pretlaka u lozistu kotla presostat prekida dobavu peleta, plamenik prekida saradomte se
na regulaciji ispisuje greska.

-Prilikom otvaranja donjih kotlovskih vratiju za vrijeme rada plamenika, mikrosklopka na donjim
kotlovskim vratima prekida dovod el. struje (samo na transporter i plamenik), a nakon zatvaranja
donjih kotlovskih vratiju regulacija nastavlja rad prema rezimu nestanka struje.

-U sluc€aju izostanka plamena u fazi potpale (ugradena fotocelija ne registrira plamen u zadanom
vremenu), regulacija zaustavlja rad plamenika te se ispisuje greska, a ukoliko nestane plamen u
fazirada prelazi u ispuhivanje te ispisuje gresku.

-Regulacijaima ugradenu zastitnu funkciju kojom Stiti kotao od pregrijanja. Kada temperatura u kotlu
prede 93°C, neovisno o potrebi za grijanjem ili sanitarnom vodom, pali se pumpa kotla i/ili pumpa
sanitarne vode te radi tako dugo dok temperatura u kotlu ne padne ispod 93°C.

-Sigurnosni termostat preko regulacije iskljuCuje dovod el. energije (samo na transporter i plamenik)
kadatemperatura u kotlu prede 110°C (+0°C/-9°C).

-TermicCka zastita ugradena u namotaje elektromotora ventilatora na plameniku i motora puznog
transportera stiti ih od pregrijanja uslijed zakazivanja ili blokiranja.

-Fleksibilna cijev koja povezuje pelet plamenik i spremnik peleta izradena je od plasticnog materijala
ojaCanog metalnom Zicom koji se uslijed eventualnog povrata plamena iz plamenika prema
spremniku topii spre€ava ulaz plamena u spremnik peleta.
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Sigurnosna oprema, dodatna oprema

Senzor zapunjavanja / mjerac temperature:

— o8&

-

: Hax

Normalan rad: svijetli jedna zelena LED dioda dok ostale trepere ovisno o koli€ini peleta koja
pada kroz dobavnu cijev.

Dobavna cijev zapunjenja peletima: sve LED diode svijetle 10 sekundi bez treperenja

8.0. DODATNA OPREMA

8.1.| ZAKLOPKA VENTILATORA (dodatna oprema) ZA PLAMENIKE
CPPL-14, CPPL-35, CPPL-50

Mogucnost naknadne ugradnje-zaklopke ventilatora (dodatne opreme) za plamenike CPPL-14,
CPPL-35, CPPL-50:

-plameniciimaju konektore za elektricno spajanje ugradene ispod zastitne kutije plamenika a
elektri¢ni vodici u zastitnoj vodilici do konektora dolaze sa donje strane plamenika (kao $to je
prikazano na skicama u ovim uputama) tvornicki su predvideni za moguc¢u naknadnu ugradnju
zaklopke ventilatora.

-zaklopku ventilatora smije naknadno ugraditi samo ovlasteni serviser za ovaj tip kotla.

-naknadna ugradnja zaklopke ventilatora ukljuCuje ugradnju sklopa sa zaklopkom u plamenik,
elektricno ozi€avanje plamenika te oziCenja u regulaciji. Ugradnja se moze obaviti na lokaciji
ugradenog plamenika ili u tvornici. Kupnjom zaklopke ventilatora za naknadno ugradnju dobivaju se
u paketu sve navedene komponente koje je potrebno dograditi.

Ovlasteni serviser mora konfigurirati regulaciju za rad sa zaklopkom ventilatora-dodatna oprema.

., Zaklopka
“ 8 veniilatora

Ugradena zaklopka ventilatora - elementi koji se ugraduju u plamenik (ispod zastitne kutije)
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Pustanje u pogon

9.0.| PUSTANJE U POGON

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djecaili
osobe sa smanjenim psihiCkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe sa nedostatkom znanja i
iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obuceni od strane osobe koja je zaduzena za njihovu
sigurnost. Obavezno koristenje zastitnih rukavica (slika 12.). Provijeriti da |i su kotao i oprema
ugradeniispojeni u skladu s ovim tehniCkim uputama. Provijeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz
ovih uputa. Provjeriti da li kotlovnica udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Provjeriti da li gorivo
udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni
vodom i odzrac€eni. Provjeriti da su sigurnosni elementi pravilno postavljeniiispravni (vidi predhodne
toCke uputa). Provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena i toplinski izolirana. Provijeriti da li su
pomicni dijelovi lozista postavljeni na predvidena mjesta (gornja zaklopka, donja zaklopka,
turbulatori u dimovodnim cijevima, reSetka plamenika, pepeljara) Slika 13. Provijeriti da li su sve
komponente opreme za loZenje peletima pravilno sastavljene i ugradene. Provjeriti da i je kotlovska
regulacija CPREG / CPREG-Touch spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na kotlu dobro
zatvoreni. Za pravilan rad kotla nuzno je pravilno konfigurirati regulaciju CPREG / CPREG-Touch
prema veli€ini kotla i potrebnoj snazi i stvarnom stanju konfiguracije te odabrati pelete istih ili sli¢nih
karakteristika danih u poglavlju 10.0. PusStanje u pogon EKO-CK(B) P + Cm-Pelet-set mora obauviti
ovlasteni serviser za ovaj kotao.

Slika 12. Zastitne rukavice 6

Obavezno koristenje zastitnih rukavica! ?;: { _{;i;{fh

Slika 13. Pomicni dijelovi kotla

Turbulatori

Gornja zaklopka

Donja zaklopka

Pepeljara
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Pustanje u pogon

Slika 14. Postupak otvaranja kotlovskih vratiju

=
=
Lijevo Desno Gv\\; ——
—_ Vv RGV ™
GV - Gornja kotlovska vrata T 7,
DV - Donja kotlovska vrata Otvori Zatvori
RGV - Rucka gornjih kotlovskih vratiju + I I
RDV - Rucka donjih kotlovskih vatiju
Dv\_\ " | '
RDV
K\- of o
POSTUPAKOTVARANJA KOTLOVSKIH VRATIJU: é ) I

GORNJAKOTLOVSKAVRATA:
1. Povuciru¢ku gornjih kotlovski vratiju RGV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvori").
2.0tvoriti gornja kotlovska vrata GV u desnu stranu (prema gornjoj slici u smjeru "desno").

DONJAKOTLOVSKAVRATA:

Donja kotlovska vrata - mozete ih otvarati kada plamenik ne radi (na gornjem ekranu se prikazuje
OFF ili je glavni prikadaC na regulaciji isklju¢en).

1. Povuciru¢ku gornjih kotlovski vratiju RDV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvori").
2.Otvoriti donja kotlovska vrata DV u desnu stranu (prema gornjoj slici u smjeru "desno").

POSTUPAKZATVARANJA KOTLOVSKIH VRATIJU:

GORNJAKOTLOVSKAVRATA:

1. Povuciru¢ku gornjih kotlovskih vratiju RGV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvori").

2. Zatvoritii pritisnuti gornja kotlovska vrata GV (prema gornjoj slici u smjeru "lijevo").

3. Pritisnuti ru¢ku gornjih kotlovskih vratiju RGV prema dolje (prema gornjoj slici u smjeru "zatvori").

DONJAKOTLOVSKAVRATA:

1. Povuciru¢ku donjih kotlovskih vratiju RDV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvori").

2. Zatvoritii pritisnuti donja kotlovska vrata DV (prema gornjoj slici u smjeru "lijevo").

3. Pritisnuti ru¢ku donjih kotlovskih vratiju RDV prema dolje (prema gornjoj slici u smjeru "zatvori").
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Karakteristike drvenih peleta, koristenje kotla

10.0. | KARAKTERISTIKE DRVENIH PELETA

Gorivo koje se koristi u kotlovima sa ugradenim pelet plamenicima CPPL su drveni peleti. Drveni
peleti su bio-gorivo proizvedeno od drvenog ostatka. Peleti mogu biti uskladisteni na viSe nacina: u
vre¢ama od 15 kg, 1000 kg te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4-15 m*) ukopanim u zemlju ili
u podrumskim prostorijama. Preporucene karakteristike peleta za loZzenje u EKO-CK P + CM Pelet-
setkotlovima:

- ogrjevna vrijednost >= 5 kWh/kg (18 MJ/kg)

- promjer =6 mm

- max. postotak vlage =12 %

- max. postotak prasine=1,5%

11.0. | KORISTENJE KOTLA

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi. Proizvod ne smiju koristiti djecaili
osobe sa smanjenim psihickim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe sa nedostatkom znanja i
iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obuceni od strane osobe koja je zaduZena za njihovu
sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda. Obavezno koristenje zastitnih
rukavica (slika 12). Provjeriti da li je kotao i oprema ugradena i spojena u skladu s ovim tehni¢kim
uputama. Provijeriti da li dimnjak zadovoljava zahtjeve iz ovih uputa. Provjeriti da li kotlovnica
udovoljava svim zahtjevima iz ovih uputa. Provijeriti da li gorivo udovoljava svim zahtjevima iz ovih
uputa. Provijeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzraceni. Provjeriti da su
sigurnosni elementi pravilno postavljeni i ispravni (vidi predhodne toCke uputa). Provijeriti da je
dimovodna cijev dobro zabrtvljena i toplinski izolirana. Provijeriti da li su pomicni dijelovi loZista
postavljeni na predvidena mjesta (gornja zaklopka, donja zaklopka, turbulatori u dimovodnim
cijevima, reSetka plamenika, pepeljara) Slika 13. Provjeriti da li su sve komponente opreme za
loZenje peletima pravilno sastavljene i ugradene. Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG /
CPREG-Touch spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Za
pravilan rad kotla nuzno je pravilno podesiti regulaciju CPREG / CPREG-Touch prema veli€ini kotla i
potrebnoj snazi (koristi: "TehniCke upute EKO-CK(B) P + Cm pelet-set KNJIGA 2/2") te odabrati
pelete istihili slicnih karakteristika danih u poglavlju 10.0.

llustracija:

Detalj A*

E

*Samo za ovlaStene servisere

Detalj A

Ne koristi se
(treba biti Evrsto
pritegnuto)
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Ciséenje i odrzavanje

12.0.| CISCENJE | ODRZAVANJE KOTLA | OPREME ZA LOZENJE DRVENIM
PELETIMA

Pepeo koji je ostao u kotlu nakon loZenja drvenim peletima treba odlagati u metalne kontejnere s
poklopcem. Obavezno koriStenje zastitnih rukavica (Slika 12). Potrebno je voditi brigu o:

- naslagama u lozistu kotla te ih prema potrebi ocistiti;
- naslagama na reSetki plamenika te ih prema potrebi o istiti;
- koli€ini pepela u pepeljari za pepeo te je prema potrebi isprazniti

Postupak Cis¢enja (koristi i "TehniCke upute EKO-CK(B) P + Cm pelet-set KNJIGA 2/2":

- Najprije se potrebno uvijeriti da plamenik ne radi te iskljuciti glavnu sklopku na kotlovskoj
regulaciji.

- Za CiSc¢enje lozista postoje gornja i donja kotlovska vrata.

- Otvoriti gornja kotlovska vrata, izvaditi gornju loputu, izvaditi turbulatore i ocistiti dimovodne
cijevi pomocu priloZzene greblice.

- Otvoriti donja kotlovska vrata na kojima se nalazi plamenik i ocistiti loziSte, isprazniti pepeljaru
te ocistiti reSetku plamenika (slika a i b).

- Preporuka je da se nakon svakog potroSenog spremnika peleta (cca. 200 kg) oCisti plamenik i
loziste kotla.

- Prema potrebi mogu se intervali ¢iS¢enja smanijiti ili povecati u odnosu na preporucene, sto
ovisi o kvaliteti koriStenih peleta (vidi toCku 10.0) i u€estalosti paljenja/gasenja plamenika.

Za pravilno odrzavanje i CiS¢enje opreme za loZenje peletima koristiti i "TehniCke upute EKO-CK
(B) P + Cm pelet-set KNJIGA 2/2" i “Tehnicke upute za spremnik peleta i puzni transporter®.
Slika a) Vadenje reSetke plamenika radi €iS¢enja i ispravan polozaj reSetke - CPPL-14/35/50

(kod CPPL-14 je potrebno najprije skinuti nastavak plamenika)
vadenje resetke

glava
plamenika

glava
plamenika

elektrogrijac

dno resetke

resetka

Slika b) Vadenje reSetke plamenika radi ¢iS¢enja i ispravan polozaj reSetke lozista - CPPL-90

glava
/..-/-f\_\plamenlka grijaé
__glava i F
——_/plamenika / 2N . 5
Rk ( reSetka
/ B . \
/ <> /plamenika &
lr y, T ~\\ ol nastavak
\. AN = . plamenika — =
- [ N S | A =
NS *
N W -
o reetka
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Ciséenje i odrzavanje

Jedanput godisSnje (najmanje) potrebno je detaljno pregledati/odistiti slijede¢e komponente:

- dobro ocistiti plamenik
- oCistiti fotoceliju
- isprazniti i oCistiti spremnik za pelete

- izvaditi i oCistiti transporter peleta (Interval CiS¢enja za gornje stavke ovisi o kvaliteti peleta te ga

je potrebno prema tome korigirati)

- provijeriti fleksibilnu spojnu cijev te ju prema potrebi postaviti tako da fleksibilna cijev za dobavu
peleta ima pad prema plameniku tako da peleti mogu nesmetano padati u plamenik
- provjeriti elektriCne Zice i spojeve te ih prema potrebi zamijeniti (ovo smije raditi samo ovlasteni

serviser)

Slika 15. - Vadenje pomic¢nih zaklopki iz loziSta

© © & @ & =

Gornja zaklopka
Donja zaklopka
Gornja kotlovska vrata
Gornji registar
Dimovodna cijev

Donji registar
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Izjava o sukladnosti

Proizvodac
Manufacturer:
Naziv i adresa
Name and address:

TEHNIKA GRIJANJA

EC IZJAVA O SUKLADNOSTI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Centrometal d.o.0.
HR-40306 Macinec, Glavna 12, Croatia

punom odgovornoscu izjavljuje, da
We declare under our sole responsibility that

proizvod

Product designation:
tip / model

Type / model:

Toplovodni kotao na drvene pelete (sa automatskom dobavom peleta)
Hot-water boiler burning wood pellets (with automatic fuel supply)
EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set (14-90 kW)

odgovara zahtjevima slijedecih

propisa

is in conformity with the provisions of the following regulations

- LVD Directive 2014/35/EU

1. MD Direktiva 2006/42/EC
MD Directive 2006/42/EC

2. LVD Direktiva 2014/35/EU
LVD Directive 2014/35/EU

3. EMC Direktiva 2014/30/EU
EMC Directive 2014/30/EU

i takoder zadovoljava zahtjeve slijedeéih standardi
and also complies with the following standards

EN 60335-1:2012/AC:2014; EN 60335-2-102:2006/A1:2010;
EN 62233:2008

LVD Direktiva 2014/35/EU

EMC Direktiva 2014/30/EU
EMC Directive 2014/30/EU

MD Direktiva 2006/42/EC

EN 55014-1:2017; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-6-
2:2005; EN 61000-6-3:2007
EN 303-5:2012

MD Directive 2006/42/EC

Godina izdavanja CE oznake 2007,
Year of affixing of CE marking

Ime, prezime i patpis oviastene osobe
Name, surname arxﬂ sjgnature of authorized person
Tihomirr ?idal;i(‘:

Conbromeled o0 TR
® 40306 MACINEC, Glavna 12 OHH
Centrala 040/372-600, Fax: 372-611 [ P2

Mijesto i vrijeme izdavanja
Place and date of issue

Macinec, 31.10.2017.
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Tvrtka Centrometal d.o.0. ne preuzima odgovornost za moguce neto¢nosti u ovoj knjizici nastale tiskarskim greskama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme nacelne te je potrebno svaku prilagoditi

stvarnom stanju na terenu, u svakom sluéaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

TEHNIKA GRIJANJA




