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Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC Skoljku, 108 cm, s Delta ugradbenim vodokotlicem 12
cm
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Ogledna slika
* Kod tvorni¢kih postavki moguce je trenutacno naknadno ispiranje
Namjeravana uporaba » Priklju€ak vode straga ili gore u sredini
« Zazidane zidove * PrikljuCno crijevo, moze se spojiti na kutni ventil bez alata
 Zaugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaze * Opremljen praznom cijevi za dovod vode radi prikljucivanja Geberit
+ Zakonzolne WC $koljke s dimenzijama priklju¢ka prema EN 33:2011 AquaCleantusWC-a o _
« Zajednokoliginsko i dvokoliginsko ispiranje ili start/stop ispiranje * S mogucnoscu ucvrscenja za prikljucak struje
Svojstva Tehnicki podaci
¢ Montazni okvir, pocin¢an Tvornicke postavke koli€ine vode za ispiranje 6i3l

¢ Montazni okvir s Cetiri pric¢vrsna nosaca

* Priklju¢no koljeno moze se montirati bez alata
« Ugvricenije za prikljuéno koljeno, moze se montirati sprijeda, bezalata ~ Podrucje podeSavanja male koliCine vode za ispiranje 3-41
* Ugradbeni vodokotli¢ s €eonim aktiviranjem

Podrucje podesavanja velike koli¢ine vode za ispiranje 45/6/751

IzraCunati protok 0.121/s
* Ugradbeni vodokotli¢ potpuno izoliran protiv kondenzacije
Najmaniji tlak protoka za izraGunati protok 0.5 bar
Opseg isporuke
« Kutni ventil R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s priklju¢nim * Redukcijska spojnica od PE-HD, 2 90/110 mm
prstenom e Priklju¢ni set za WC, 2 90 mm
* Gradevinska zastita za servisni otvor » 2zastitna ¢epa
* 2 vijka za razmak * 2 navojne Sipke M12
¢ Priklju¢no koljeno 90° od PE-HD, 2 90 mm * PriGvrsni materijal
Art. br. B H T
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Pribor

¢ Geberit Kombifix set potpornih nogu
* Geberit Kombifix set stupova s podnom plo€om
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